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選擇題（單選題）（共 40題，每題 2.5分，總分四捨五入） 

1. 下列哪一個材料編號是 CNS中對鋼材(steel)之編號：（A）1045，（B）S45C，（C）FCMn1，

（D）以上皆是。 

2. 7075T6中之 T6是代表此鋁合金之（A）成分中含鈦量，（B）強度等級，（C）熱處理方式，

（D）以上皆非。 

3. 金屬材料產生塑性變形大部分是因為（A）差排(dislocation)滑移，（B）原子間距離變大，

（C）原子鍵結變小，（D）以上皆非。 

4. 下列哪一個材料機械性質與材料變形無關：（A）抗拉強度(ultimate strength)，（B）楊氏係

數(Young’s modulus)，（C）降伏強度(yield strength)，（D）以上皆是。 

5. 有一使用中之工程材料的楊氏係數為 200GPa，當此材料受到 100GPa之應力時，（A）材

料之彈性應變為 0.5，（B）材料之塑性應變為 0.5，（C）材料之塑性應變為 2.0，（D）材料
應已破斷。 

6. 下列何者可用來決定材料在使用時是否會產生破壞：（A）應力，（B）應變，（C）應變能

密度，（D）以上皆可。 

7. 機械元件之疲勞強度(fatigue limit)和下列何者有關？（A）元件尺寸大小，（B）表面加工

度，（C）受力之種類（軸向力、彎矩、扭矩），（D）以上皆有關。 

8. 頸軸承(journal bearing)比滾珠軸承(ball bearing)更適合用於下列何種場合？（A）低轉數，

（B）負載變動大，（C）起動摩擦小，（D）不需保養維護。 

9. 下列何種方法最常用於增加螺旋壓縮彈簧之疲勞壽命？（A）預置變形處理(presetting)，（B）

使用珠擊法(shot peening)處理表面，（C）研磨彈簧表面，（D）彈簧表面作塑膠覆層。 

10.下列有關齒輪傳動之敘述何者有誤？（A）螺旋齒輪運轉較同等級正齒輪安靜，（B）斜齒

輪用於垂直且相交軸間之動力傳送，（C）正齒輪較螺旋齒輪不易產生干涉之現象，（D）蝸
輪、蝸桿用於大減速比之動力傳送。 

11.下列何者材料特性無法從材料之單軸向拉伸應力-應變曲線中求出？（A）楊氏係數，（B）

降伏強度，（C）波松比(Poisson’s ratio)，（D）抗拉強度。 

12.有關柱(column)之挫曲(buckling)下列敘述何者有誤？（A）同樣幾何尺寸與邊界條件，高

碳鋼比低碳鋼有較大之挫曲負載，（B）同樣幾何尺寸與邊界條件，碳鋼比鋁材有較大之挫

曲負載，（C）邊界之限制固定條件越多，挫曲負載越大，（D）長度越短，挫曲負載越大。 

13.下列有關直徑 d之實心圓柱的應力計算何者有誤？（A）軸向力 F，
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14.在使用莫耳圓(Mohr’s circle)作應力之座標轉換時，莫耳圓之半徑為：（A）材料之主應力值，

（B）材料之最大剪應力，（C）材料之主應力差值，（D）材料之主應變。 

15.在使用尤拉樑(Euler beam)公式作樑之撓曲 v 之計算時，簡支端(simply-supported)之邊界條
件為：（A） 0,0 =′= vv ，（B） 0,0 =′′= vv ，（C） 0,0 =′′′=′′ vv ，（D） 0=v 。 

16.熱力學第一定律為：（A）獨立系統(isolated system)之熵(entropy)值增率恆大於零，（B）獨

立系統之焓(enthalpy)值增率恆大於零，（C）獨立系統之總能量守恒，（D）獨立系統之外
力淨功為零。 

17.真實氣體(real gas)要接近理想氣體(ideal gas)之行為 pv=RT的作法為：（A）降低氣體之分子

量，（B）降低氣體壓力，（C）增加氣體溫度，（D）以上皆是。 

18.熱力學所討論之問題大多為在穩態(steady state)下之結果，所謂穩態指的是：（A）系統狀

態不隨時間而變，（B）整個系統各處之狀態完全相同，（C）系統之工作介質流動很平穩，

各點之速度都一樣，（D）以上皆是。 

19.下列有關熵之敘述何者有誤？（A）熵為系統中粒子運動紊亂之指標，（B）熵之值只可增

加，不可減少，（C）在絕對溫度零度時，物質之熵值為零，（D）在可逆過程中，獨立系統
熵值保持不變。 

20.在一理想熱機之卡諾循環(Carnot cycle)中，其效率高低與何者有關？（A）熱源與散熱處

之溫度，（B）工作介質之種類，（C）輸入之熱量，（D）以上皆有關。 

21.下列有關牛頓(Newtonian)流體之敘述何者有誤？（A）流體之剪切力與變形速率成線性比

例，（B）與流體流動變形有關之材料常數為黏度(viscosity)，（C）油漆為牛頓流體，（D）
牙膏為非牛頓流體。 

22.流體力學中之連續方程式(continuity equation)為：（A）流線為連續的，（B）質量守恒方程

式，（C）在空間中質點是連續的，（D）以上皆非。 

23.下列有關雷諾數(Reynolds number)之敘述何者有誤？（A）雷諾數為流體慣性力與黏滯力

之比值，（B）雷諾數為一無因次量，（C）雷諾數為決定流體流動為層流或紊流之指標，（D）

流體流速為音速時，雷諾數為 1。 

24.有關伯努力方程式(Bernoulli equation) constgz
Vp =++
2

2

ρ
之下列敘述何者有誤？（A）文

氏管流量計之原理，（B）流體需為無摩擦(frictionless)，（C）流體流動可為層流(laminar)

或紊流(turbulent)，（D）流體為不可壓縮(incompressible)。 

25.在流體之管路流動中，下列何者會造成水頭損失(head loss)？（A）管路內面之粗糙度，（B）

彎管，（C）擴管，（D）以上皆會。 

26.在空間中，一不受拘束剛體(rigid body)之運動自由度有：（A）三個，（B）四個，（C）五個，

（D）六個。 

27.在計算一面積之形心位置時，不會用到下列哪一個面積特性？（A）面積大小，（B）面積

一次矩，（C）面積二次矩，（D）以上皆非。 
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28.保守力(conservative force)為一作功大小與路徑無關之施力，依此，下列何者不是保守力？

（A）摩擦力，（B）彈簧力，（C）重力，（D）以上皆是。 

29.一系統受力作用下若處於穩定靜平衡(stable static equilibrium)，則（A）系統所受合力為零，

（B）系統所受合力矩為零，（C）系統之總勢能(potential energy)為相對最小值，（D）以上
皆是。 

30.兩個質量已知之球體，以已知之速度作正向完全彈性碰撞，欲求解碰撞後各球之速度，除

了用能量守恆定律(conservation of energy)外，可再用下列哪一定律一併求解？（A）牛頓

第一運動定律，（B）線動量(linear momentum)守恆原理，（C）角動量(angular momentum)

守恆原理，（D）力之可移性(transmissibility)原理。  

31.一人騎乘腳踏車時，大腿、小腿、踏板曲柄及腳踏車車架所形成之四連趕機構屬於：（A）

曲柄搖桿機構，（B）雙搖桿機構，（C）曲柄滑塊機構，（D）日內瓦(Geneva)機構。 

32.下列有關漸開線(involute)齒輪之敘述何者有誤？（A）壓力角越大之漸開線齒，越容易產

生干涉現象，（B）漸開線齒之齒條，其齒面為直斜面，（C）漸開線齒形是由基圓與壓力角

決定，（D）漸開線短齒較不易產生干涉，但會減少接觸比，降低運轉品質。 

33.下列何種機構無法將轉動轉變為直線運動？（A）曲柄滑塊機構，（B）平面凸輪機構，（C）

曲柄搖桿機構，（D）齒條、齒輪機構。 

34.現今市面上大部分輕型機車使用 CVT（Continuously Variable Transmission）傳動變速，下

列何者與此 CVT系統無關？（A）離心式離合器，（B）皮帶傳動，（C）離心式錐輪變速，

（D）行星齒輪系。 

35.下列何種機構可產生間歇式運動？（A）瓦特（Watt）機構，（B）歐丹(Oldham)連結器，（C）

日內瓦(Geneva)機構，（D）偏心（eccentric）機構。 

36.在工程製圖中，下列何者屬於幾何公差？（A）位置公差，（B）同心度，（C）真直度，（D）
以上皆是。 

37.  �∣0.03 在工程圖中之符號表示：（A）真直度，零件中之一直線需介於兩條相距 0.03mm

之平行線間，（B）真平度，零件表面之平面需介於兩相距 0.03mm之平行平面間，（C）圓

柱度，圓柱之表面需介於兩個同軸線而半徑差為 0.03mm之圓柱面間，（D）平行度，零件

表面需介於兩個與基準面平行而相距 0.03mm之平行面間。 

38.在逆向工程中，藉由實物量測而建構零件之幾何特性，在此過程中無法求得：（A）真直度，

（B）真圓度，（C）尺寸公差，（D）垂直度。 

39.在一工程圖中，符號M10×1.5表示之規格中，下列何者有誤？此公制螺絲（A）平均直徑

為 10mm，（B）外徑為 10mm，（C）公稱(nominal)直徑為 10mm，（D）螺距為 1.5mm。 

40.有一軸之尺寸φ2.9±0.02mm，孔尺寸φ3.0±0.05mm，則此二零件，（A）裝配時為緊迫配

合，（B）尺寸公差為單向公差，（C）裝配時之最小間隙為 0.03mm，（D）裝配時之最小干

涉為 0.03mm。 


